® Puerta Acustica Metalica
MOdu Modelo A6 - Rw 47 dBA 529!

... una solucion Decibel o _ ACUSTICA
Con doble sello acustico perimetral RWI
800 Descripcion Técnica -
900
1000 Marco

Construido en todo su perimetro con chapa de acero N° 18 DD
y doble sello acustico especial.
Bisagras de disefio y calibre especifico para fines acusticos.
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Los marcos con anclaje para albanileria deberan ser llenados con
cemento en todo su perimetro.

Los marcos diseniados para estructuras livianas deberan llevar relleno
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— de sustrato acustico en todo su perimetro
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Hoja

Bastidor: metalico interno de 70 mm de espesor.

Paneles: metalicos, de chapa N° 18 DD.

Alma: sandwich acustico, incluyendo una doble capa de sustrato
aislante y una capa de sustrato absorbente de alta densidad.

HE Cerradura: estandar de tambor cilindrico.

Elevacion Manija: las puertas se entregan con una manija estandar.

Medidas exteriores de marco Peso: 56 kg / m2 (aprox.).

Pintura

¢ _ Marco y hoja acabados con esmalte sintético anticorrosivo en todas
Derecha Izquierda sus caras.
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Agregados especiales a pedido
- Cierre especial de alta presion.

T T - Herrajes antipanico.

- Visor de vidrio de 25 x 50 cm.

Como solicitar la mano de abrir - Sello acustico especial inferior marca Zero
‘ (para casos de colocacién sin umbral 0 umbral embutido).
_ - Suplemento para cubrir variaciones de medida
. en el ancho del marco.
t u| - Portasellos y umbral de acero inoxidable.
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- Cierrapuertas automatico.
- Revestimiento con MDF enchapado en melamina color estandar
en ambas caras de la hoja.

Desempeiio acustico
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Aislamiento acustico calculado (dBA)
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Cuadro comparativo

Caracteristicas ModeloA2 | ModeloA3 | ModeloA4 | Modelo A6

Sello acustico perimetral Simple Doble Doble Doble
Decibel §udamericana S.A,, fiel a su filosofia de Capa de sustrato absorbente g(')mrﬁ:ﬁ gémnﬁrlﬁ %mn?rlﬁ %')m"?:ﬁ
superacion permanente, se reserva el derecho de - A ) .
modificar las caracteristicas descriptas en cada caso Capa de sustrato aislante Simple Simple Simple Doble
a los efectos de optimizar la calidad y/o resultado del Aislacion actistica (Rw) 40 dBA 42 dBA 44 dBA 47 dBA
producto.
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